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DAS VIELSEITIGE KÜCHENDECKENLÜFTUNGSSYSTEM

• Deckenhohlraum als offenes oder geschlossenes System

• Vollautomatische Ableitung des abgeschiedenen Aerosoles

• Mit und ohne zusätzliche Wärmerückgewinnung aus der Abluft

• Mühelose und schnelle Reinigung in langen zeitlichen Intervallen

TECTAmax

Unsere Systemdecke TECTAmax
kann als offenes oder geschlossenes System
sowohl für die Abluft und die Zuluft 
ausgeführt werden. Es können auch beide 
Systeme in Mischform ausgeführt werden.

Alles da, was ich brauche!

– Vollständige 
 Aerosolerfassung mit 
 sicherer Kondensation

– Zuverlässige Sammlung mit 
 effektiver Abscheidung

– automatische Ableitung

– Ganz einfache Reinigung



TECTAmax ist ein Ganzfl ächen-Deckenlüftungssystem für 
Großküchen. Sein besonderer Vorteil liegt in der konsequenten 
Anwendung einfachster physikalischer Grundprinzipien.

Küchendecken haben die Aufgabe, die in
Küchen entstehenden luftfremden Stoffe wie 
Feuchtigkeit und Wärme zu erfassen und die
darin enthaltenen Partikel in geeigneten 
Abscheidern aus der Abluft zu entfernen.
Die Abluft ist durch zugfrei eingebrachte Zuluft
zu ersetzen.

Die Küchenlüftungsdecke TECTAmax ist eine 
komplette Systemdecke, die von Wand zu
Wand geführt wird und alle für die 
lufttechnische Behandlung der Küche 
erforderlichen Bauteile enthält.

Das Funktionsprinzip der TECTAmax Küchendecke:

Ein wesentliches Konstruktionsmerkmal der 
Küchendecke TECTAmax besteht in der 
dem Abscheider vorgeschalteten 
Kondensationsfl äche. Dies sind die 
zwischen den Linearabscheidern 
eingefügten Deckenbögen.

Der durch Thermik über der Kochgruppe 
aufsteigende Wrasen trifft auf die 
Deckenbögen und kondensiert durch den 
Temperaturunterschied an der Unterseite der 
Deckenbögen.
Es werden zusätzlich Partikel von der 
gasförmigen Phase in die fl üssige bzw. 
tropfenförmige Phase übergeführt. Die 
Feststoffkonzentration steigt und bewirkt eine 
Erhöhung des Abscheidegrades.  
Der Temperaturunterschied an den 
Deckenbögen wird durch die großfl ächige 
Luftabsaugung aus dem gesamten 
Küchenbereich erreicht. Es entsteht über den 
Deckenbögen eine Mischtemperatur, die der 
mittleren Temperatur der Küche entspricht.

Über den Kochstellen besteht somit ein 
deutlicher Temperaturunterschied zwischen 
dem aufsteigenden Wrasen und der 
Mischtemperatur über den Deckenbögen. Dies 
ist die Voraussetzung für die Kondensation.

Die Abscheidung des Aerosolates 
erfolgt in 2 Stufen. 

Das Aerosolat wird beim Eintritt in das 
Abscheidersystem in dem relativ engen 
Ansaugkanal beschleunigt und umgelenkt. 
Im weiteren Verlauf innerhalb des Abscheider-
systems wird der Abluftstrom verzögert und 
zweimal um 180° umgelenkt. Dabei werden die 
enthaltenen Feststoffe ausgeschleudert und 
abgeschieden. 
Die Abscheiderkonstruktion ist 
fl ammendurchschlagsicher nach DIN 18869-5 
geprüft. Da die Luft anschließend nach oben 
mit niedriger Geschwindigkeit wieder austritt, 
verbleiben die abgeschiedenen Stoffe in der 
Sammelrinne und werden durch den geneigten 
Einbau über den Drainageanschluss 
abgeführt.
Die Sammelrinnen haben eine äußere, 
profi lierte Oberfl äche, die ein Strömungsabriss 
des aufsteigenden Wrasens bewirkt. Dadurch 
wird eine Verschmutzung von außen 
vermieden. 

Die Deckenbögen verhindern die 
Ansammlung von Tropfen an der 
Deckenunterseite, da durch die Wölbung 
ein ständiger Abfl uss des Kondensates zur 
Sammelrinne gewährleistet ist.

Funktionsskizze Rinnenprofi l

Funktionsskizze Strömungsverlauf



Bei unserer Systemdecke TECTAmax wird das Aerosolat über die gesamte 
Fläche erfasst, an den gewölbten Deckenelementen kondensiert und dem 
Aerosolabscheider zugeführt. Durch die gewölbten Deckenelemente und 
die Ableitung des Kondensates in die Sammelrinne ist eine Tropfenbildung 
an der Decke ausgeschlossen. Die Entsorgung des abgeschiedenen Aerosolates erfolgt 
kontinuierlich und wird über eine Drainageleitung dem Fettabscheider der Küchenanlage 
zugeführt. Es erfolgt keine Speicherung in den Abscheiderelementen.

Funktionsskizze Deckenelement Detail  Funktionsskizze Drainage Detail

TECTAmax Beleuchtung

Die Beleuchtungseinrichtungen im aktiven Deckenbereich werden zur Vermeidung von 
Verschmutzung mit Zuluft versorgt.

Funktionsskizze Leuchtenband Aktivdecke

Die Beleuchtungseinheiten sind in der 
Küchendecke integriert und sind optional 
als LED-Leuchte erhältlich

Funktionsskizze Leuchtenband Flachdecke

Im Bereich der Flachdecke (Passivbereich) 
ohne Lichtbandbelüftung.

Funktionsskizze LED-Lichtband Detail

Zur Beleuchtung des aktiven Bereiches gibt 
es auch LED Lichtbänder. Die direkt an der 
Unterseite formschlüssig an der 
Sammelrinne innenliegend mit 
Schraubenverbindung befestigt werden.
LED Lichtbänder sind in einem eloxierten 
Aluminiumgehäuse mit eingeklippster 
weißer Abdeckscheibe. Der Steuertrafo ist 
im Zuluftteil der Decke montiert



Über stark belasteten Kochgruppen mit 
erhöhtem Aerosolanfall kann durch 
Schwerpunktabscheidung eine größere 
Luftmenge direkt über den Kochgeräten 
abgesaugt werden.

In die Führungsschienen der 
Kondensationsbogen werden 
Aufnahmerahmen für Aerosolabscheider 
eingebaut. Die abzusaugende Luftmenge wird 
dann direkt über die eingebauten 
Flammschutzfi lter geführt und der 
Unterdruckkammer zugeführt. Das 
abgeschiedene Aerosol wird durch den 
geneigten Einbau der Schwerpunktabscheider 
und der Sammelrinne über den 
Drainageanschluss zum Fettabscheider der 
Küche geführt.

TECTAmax Aerosol Schwerpunkte

Die Vorteile des TECTAmax System:

• Gewölbte Deckenfl ächen erzeugen 
 sichtbar ablaufenden Wrasenfi lm und
 verhindert die Tropfenbildung an der
 Deckenunterseite

• Profi l der Linearabscheider verhindert 
weitgehend ihre äußere Verschmutzung

• Leichte Anpassung an besonders hohe 
Belastungen durch zusätzliche 

 Schwerpunktabscheider

• Minimaler Aufwand durch lange 
 Wartungsintervalle und einfache schnelle 

Reinigung ohne Demontage

• Auch plötzliche große Wrasenmengen 
werden im Gegensatz zu Ablufthauben 
und fl achen Abluftdecken vollständig 

 erfasst

Funktionsskizze Schwerpunktabscheider

LKS Luft- und KlimaSystem GmbH
Wintersburgstr. 5
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